
КРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 
TECNOCLIMA 

Обучающий вебинар для партнеров 
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План вебинара 

1. Функциональное назначение  руфтопов,  их конструкция 

2. Обзор модельного ряда 

3.  Примеры объектов 

4. Ответы на вопросы 

5. Сравнение эффективности различных систем отопления 

6. Ответы на вопросы 



ВЕНТИЛЯТОРЫ КОНДЕНСАЦИИ 
 БАТАРЕЯ ИСПАРЕНИЯ (ЛЕТНИЙ ЦИКЛ) 

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА 

ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ГРУППА 

ТЕПЛООБМЕННИК (ЗИМНИЙ ЦИКЛ) 

БАТАРЕИ 

КОНДЕНСАЦИИ 

Scroll 

КОМПРЕССОРЫ 

ФИЛЬТРУЮЩАЯ СЕКЦИЯ 

 СХЕМА 

АВТОНОМНАЯ МОНОБЛОЧНАЯ УСТАНОВКА 
ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА 

ROOF-TOP 



ЗИМНИЙ ЦИКЛ 

СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АВТОНОМНАЯ МОНОБЛОЧНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ 
ВОЗДУХА ROOF-TOP 



СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АВТОНОМНАЯ МОНОБЛОЧНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ 
ВОЗДУХА ROOF-TOP 

ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 



Установка:  

СНАРУЖИ 

 

Раздача воздуха:  

КАНАЛЬНАЯ 

 

Функции:  

ОТОПЛЕНИЕ/ ВЕНТИЛЯЦИЯ / КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

  

ПРИТОЧНО/ВЫТЯЖНОЙ ВОЗДУХООБМЕН 

 

 

ROOF TOP 
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ROOF-TOP 



Мощность отопления:  

33,8 – 209,4 кВт 

 

Мощность охлаждения:  

23,8 – 170,6 кВт  

 

Расход воздуха:  

3.500 - 29.000 м³/час 

 

КПД: ~ 91% 

наружное исполнение; 

• с повышенным давлением: 450 Па, 800 Па 

• низкотемпературное исполнение: до -30°С, -40°С; 

• инжекционные  1-но и 2-х ступенчатые горелки; 

• с независимыми контурами охлаждения; 

• специальное исполнение под заказ 

8 моделей 

CF-GAS 
100-700 

• средние и большие складские,  

производственные помещения; 

• торгово-развлекательные центры; 

• спортивные и тренажерные залы;   

• корты; 

• выставочные павильоны 
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РУФТОП С ГАЗОВЫМ НАГРЕВОМ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 



СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОНТУРОВ  
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ROOF-TOP АКСЕССУАРЫ 

СХЕМА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 



Вентиляторная группа состоит из одного или нескольких 

центробежных вентиляторов с шкиво-ременным приводом, 

который позволяет изменять давление или расход воздуха в 

пределах 30%. 

 

Путем шкивов изменяется посадочный диаметр 

передаточного ремня.  

 

При увеличении посадочного диаметра – увеличивается 

частота вращения вентилятора  и следовательно расход 

воздуха или давление установки. 

 

При уменьшении диаметра – расход или давление 

уменьшается. 

 

Возможность подключения к персональному компьютеру. 

• Наличие термостата с температурным зондом. 

• Контроль и автоматическое управление путем 

программирования дифференциальных температур. 

• Выбор функции: - НАГРЕВ - КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ - СТОП - 

ВЕНТИЛЯЦИЯ. 

• Ежедневный таймер с недельным программированием 

• Алгоритм пропорционального оптимального управления и 

регулирования комфорта окружающей среды. 

• Управление работой дополнительных возможных внешних 

устройств – рекуператора или увлажнителя воздуха с 

постоянными или сменными датчиками. 

• Управление функциями free-cooling или free-heating со внешним 

зондом. 

• Проверка низкого и высокого давления в холодильной 

системе. 
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ROOF-TOP 
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ВЕНТИЛЯТОРНОЙ СЕКЦИИ 

Мультипроцессорный пульт управления и 

контроля с жидкокристаллическим 

дисплеем.  

• Программирование и мониторинг 

отопительно-вентиляторной системы. 



 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
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ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ROOF-TOP  ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 



ПРИМЕРЫ  ПРИМЕНЕНИЯ 

АВТОНОМНАЯ МОНОБЛОЧНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ 
ВОЗДУХА ROOF-TOP 



АВТОНОМНАЯ МОНОБЛОЧНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ 
ВОЗДУХА ROOF-TOP 

ПРИМЕРЫ  ПРИМЕНЕНИЯ 



АВТОНОМНАЯ МОНОБЛОЧНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ 
ВОЗДУХА ROOF-TOP 

ПРИМЕРЫ  ПРИМЕНЕНИЯ 
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CF-100 

GAS  
Примеры применения. Италия 
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CF-300 

GAS  
Примеры применения. LANCIA. Италия 



ПРИМЕРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АВТОНОМНАЯ МОНОБЛОЧНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ 
ВОЗДУХА ROOF-TOP 



ПРИМЕРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АВТОНОМНАЯ МОНОБЛОЧНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ 
ВОЗДУХА ROOF-TOP 
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CF-500 

GAS 
Примеры применения.  Спортивный центр. Италия 



Мощность отопления:  

31,5 – 186,6 кВт 

 

Мощность охлаждения:  

23,8 – 170,6 кВт  

 

Расход воздуха:  

3.500 - 29.000 м³/час 

 

КПД: ~ 97 % 

наружное исполнение; 

инжекционные модуляционные горелки; 

конденсационный теплообменник;  

8 моделей 

CF-CM/P  
100-700 

 Конденсационный газовый руфтоп с 
тепловым насосом 
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

с независимыми контурами охлаждения; 

с повышенным давлением: 450 Па; 800 Па; 

низкотемпературное исполнение: до -30°С, -40°С; 

специальное исполнение под заказ 



 АКСЕССУАРЫ 

Оптимальный С.О.Р. для теплового насоса достигается 

при температуре выше +5°С 
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CF-CM/P  
100-700 

 Конденсационный газовый руфтоп с 
тепловым насосом 



CF-CM/P  
100-700 

Принцип действия теплового насоса 

       Условная схема работы парокомпрессионного теплового насоса 

 

 

QH -  тепловая энергия резервуара 

                                                                       W - потребляемая мощность (Вт) 
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 Эффективная цена энергоносителя 
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где   Цр -   действующая розничная цена на энергоноситель; 

         Qн
р - фактическая теплотворная способность энергоносителя (НТС); 

         ŋ - КПД теплогенератора (по НТС) 

 
Вид энергоносителя Природный газ Электроэнергия 

Действующая цена 4,7 грн/м3 1,176  грн/кВт*ч 

Теплотворная способность 8 050 ккал/м3 1 кВт*ч 

Эффективный КПД теплогенератора, % 97 100 

Коэффициент преобразования тепла 1 2,5 3,6 4,2 

Эффективная стоимость тепла, 

грн/кВт*ч 
0,517 0,48 0,33 0,29 

CF-CM/P  
100-700 



средние и большие складские,  производственные помещения; 

торгово-развлекательные центры; 

спортивные и тренажерные залы;  корты; 

выставочные павильоны. 
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CF-CM/P  
100-700  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 



Расход воздуха: 3.500 - 23.000 м3/час 

полная рециркуляция; 

полный приток свежего воздуха; 

смешение рециркуляционного и свежего 

воздуха  

8 моделей 

Дополнительный приточно-вытяжной модуль M-CF 

Функции 

Область применения 

средние и большие складские,  

производственные помещения; 

торгово-развлекательные центры; 

спортивные и тренажерные залы;  корты; 

выставочные павильоны. 



МОДУЛЬ СМЕШИВАНИЯ С 3 ЗАСЛОНКАМИ И ВЕНТИЛЯТОРОМ ДЛЯ 

ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

100% 

0÷100% 

0÷100% 

АВТОНОМНАЯ МОНОБЛОЧНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ 
ВОЗДУХА ROOF-TOP 
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CF-GAS 

SP  
Примеры применения.  Завод  SAAB. Швеция 
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CF-GAS 

SP  
Примеры применения. Италия 



Мощность отопления:  

259 – 590 кВт 

 

Мощность охлаждения:  

210 – 440 кВт  

 

Расход воздуха:  

33.000 - 69.000 м³/час 

 

КПД: ~ 102 % 

5 моделей 

CF-GAS  
800-1200 

Конденсационные моноблочные установки ROOF 
TOP  с высоким КПД и тепловым насосом 

наружное исполнение; 

с повышенным давлением: 450 Па, 800 Па; 

с вентиляторными модуляционными 

горелками; 
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

с независимыми контурами 

охлаждения; 

специальное исполнение под заказ 
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CF-GAS /X МОДЕЛЬ С ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ СЕКЦИЕЙ 



CF-GAS  

Применение 
Устройство нагрева, вентиляции и охлаждения воздуха с соблюдением 

строгих немецких правил по качеству и гигиене воздуха 

Оборудование 38 автономных моноблочных установок  модели CF 500GAS-SP 
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Примеры применения. Завод SIEMENS - ГЕРМАНИЯ 

Год:    2005 

 

Место: Monaco (Германия) 

 

Заказчик: Завод Siemens 

  

 



Оптовый рынок сельскохозяйственной продукции 

"ШУВАР", г. Донецк
CF 600 CM/P 

Год 2011 

Применение Устройство нагрева, вентиляции и охлаждения воздуха 

Оборудование 
3 автономных моноблочных установки  руфтоп модели 

CF 600 СМ/P 
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Разрез по оси 3 

Оптовый рынок сельскохозяйственной продукции 

"ШУВАР", г. Донецк
CF 600 CM/P 



    ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
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CF-800 

GAS  
Примеры применения. Завод FERRARI - MODENA 



Применение 
Установки обеспечивают полный воздухообмен завода по 

производству кузовов автомобилей  (599 GTO, 458 Italia) 

Техника 
24 автономных руфтопа модели  CF800GAS-SP для нагрева и 

охлаждения наружного воздуха 
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CF-GAS 

800  
Примеры применения. Завод FERRARI - MODENA 

Год:    2004 

 

Место: Modena (Италия) 

 

Заказчик: Завод Ferrari   

 “Scaglietti” 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Секция охлаждения с герметичными 

компрессорами 

Газ R407C без содержания хлора  

• Бесшумные 

• Экологически безопасные  

Функционирование только в момент 

использования  

• Экономия эксплуатации  

Переход с полной на частичную 

тепловую или охлаждающую мощность 

контролируется пультом 

дистанционного управления 

• Автоматическое адаптация к нуждам 

отапливаемого помещения 

• Не периодическое, а непрерывное 

функционирование 

• Отсутствие перепадов температуры 

помещения  

Полная термо - и шумоизоляция из 

моющегося материала. 

• Малые теплопотери и шум 

• Пригодность для загрязнённых помещений.  
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КРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ROOF-TOP 
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YORK RUUD TECNOCLIMA 

Номин.  
тепловая 
нагрузка 

Холодо  
производ

и 
тельность 

Номинальный 
расход 

воздуха (при 
Рстат.=150Па) 

Статическ
ое 

давление 

Мощность 
электро 

двигателя 

кВт кВт м3/ч Па кВт 

72.00 47.0 10.100 150 3.6 

94.00 62.0 11.800 150 3.9 

94.00 88.0 14.800 150 6.7 

Номин.  
тепловая 
нагрузка 

Холодо  
производ

и 
тельность 

Номинальный 
расход 

воздуха (при 
Рстат.=150Па) 

Статичес
кое 

давление 

Мощность 
электро 

двигателя 

кВт кВт м3/ч Па кВт 

61.50 52.7 9.850 150 3.5 

96.70 70.3 10.900 150 4.1 

96.70 87.9 12.500 150 4.5 

Номин.  
тепловая 
нагрузка 

Холодо  
производ

и 
тельность 

Номинальный 
расход 

воздуха (при 
Рстат.=150Па) 

Статическ
ое 

давление 

Мощность 
электро 

двигателя 

кВт кВт м3/ч Па кВт 

71.7 47.6 9.600 150 2.2 

98.8 64.5 10.800 150 2.2 

130.0 92.2 14.100 150 3.0 

Сравнение теплообменников в руфтопах различных марок 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Устройства безопасности как на   

контуре   охлаждения   так и  на  

контуре отопления  Сигнал о   

возможных  аномалиях поступает на 

терминал установленный в помещении. 

•Надёжность. 

•Немедленное отображение и диагностика 

неисправности.  

Легкий доступ ко всем компонентам. •Возможность лёгкого и быстрого проведения  

технического обслуживания.  

Автономные моноблочные 

конденсационные аппараты.  

•Производят горячий или холодный воздух без 

помощи удалённых источников энергии 

•Нет необходимости в системе трубопровода 

•Легкое приспособление системы в случае 

расширения площади использования.  

Секция отопления непосредственного 

обмена с атмосферной газовой 

горелкой.  

•Высокая тепловая эффективность. 

•Низкая тепловая инерция. 

•Быстрое достижение необходимой 

температуры в случае прерывистого, 

нерегулярного использования. 

•Отсутствует проблема заморозки.  
38 

КРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ROOF-TOP 
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Функции: 

отопление: 

 - газовый теплообменник;                           

охлаждение; 

вентиляция. 

Функции: 

 отопление: 

       -конденсационный газовый  

 теплообменник, 

-тепловой насос от +5..+18 оС; 

 охлаждение;  

 вентиляция. 

Газовый руфтоп 

 CF-GAS 700  

Конденсационный газовый 

руфтоп CF-CM/P 700 
с тепловым насосом 

КПД ~ 91 % КПД ~ 97 % 

Стоимость CF-GAS 700  € 48.405 Стоимость CF-CM/P 700 € 58.645 



Наружная 

 температура 
Продолжи- 

тельность 
Тепло- 

потери   
КПД  

Раcход 

газа  
Тариф 

(газ) 

ИТОГО  

стоимость  

отопления 

°С часов кВт % м3 Грн./ м3 Грн. 

-24 5 191 90 108 4,75 514 

-20 9 174 90 177 4,75 842 

-15 19 153 90 329 4,75 1 563 

-10 188 132 90 2 801 4,75 13 303 

-5 391 110 90 4 893 4,75 23 241 

0 1154 91 90 11 841 4,75 56 247 

 +5 1534 70 90 12 120 4,75 57 572 

 +10 1122 50 90 6 294 4,75 29 897 

+15 1122 29 90 3 651 4,75 17 341 

ИТОГО стоимость отопления за год (Грн.): 200 519 

ИТОГО стоимость отопления за год (Евро): 

 
20 052 

АВТОНОМНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ CF-GAS 700 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ЗА ГОД 



КОНДЕНСАЦИОННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ CF-CM/P700 

Наружная 

 температура 
Продолжи- 

тельность 
Тепло- 

потери   
КПД  

Раcход 

газа  
Тариф  

(газ) 
С.О.Р. 

Раcход 

электри-

чества 

 

Тариф 

(эл-во) 

ИТОГО  

стоимость  

отопления 

°С часов кВт % м3 Грн./м3 кВт Грн./кВт Грн. 

-24 5 191 90 108 4,75 514 

-20 9 174 90 177 4,75 842 

-15 19 153 90 329 4,75 1 563 

-10 188 132 90 2 801 4,75 13 303 

-5 391 110 90 4 893 4,75 23 241 

0 1154 91 97 10 999 4,75 52 246 

 +5 1534 70 3,00 35 673 1,20 42 808 

 +10 1122 50 3,25 17 100 1,20 20 521 

+15 1122 29 3,50 9 210 1,20 11 052 

ИТОГО стоимость отопления за год (Грн.): 166 089 

 

ИТОГО стоимость отопления за годн (Евро): 
16 609 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ЗА ГОД 
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КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

 Стоимость руфтопа CF-Gas 700 евро 48 405 

 Стоимость руфтопа CF-CM/P 700 евро 58 645  

 Разница (CF-CM/P 700-CF-Gas 700) евро +10 240 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ЗА ГОД 

 Эксплуатационные затраты CF-Gas 700 евро 20 052 

 Эксплуатационные затраты CF-CM/P 700 евро 16 609 

 Разница (CF-CM/P 700-CF-Gas 700) евро -3 443 

Окупаемость оборудования 

 с тепловым насосом 
3 отопительных сезона 

КРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 
CF-GAS 
-CM/P 
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Пример применения. Ресторан «Мафия» г. Харьков 
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План отопления и вентиляции кровли   
ресторан «Мафия» г. Харьков 

CF–CMP 400 

CF–CMP 300 Рекуператор 

CF–CMP 200 

CF–CMP 400 
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План отопления и вентиляции кровли   
ресторан «Мафия» г. Харьков 

Рекуператор 
В2 



Мощность отопления:   590 кВт 

Мощность охлаждения:  440 кВт  

Расход воздуха:  60.000 м³/час 

Расход воздуха:  40.000 м³/час в режиме 100% притока  

 

CF-GAS 1200 
Конденсационные газовые моноблочные 

установки большой мощности 
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КПД: ~ 104 % 

Стоимость CF-GAS 1200 € 187.000 
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Система с промежуточным теплоносителем 

Приточная установка: 

Расход воздуха:  40.000 м³/час 

Секция нагрева (вода): 700 кВт 

Секция охлаждения (этиленгликоль): 500кВт 

Стоимость: 

Приточная установка:                        35.000 евро 

Узел управления + трубопроводы:   10.000 евро 

Автоматика:                                          5.000 евро 

Холодильная машина: 

Холодильная мощность: 500 кВт 

Гидромодуль 

Стоимость:             140.000 евро 

Газовая котельная: 

Тепловая мощность: 700 кВт 

Стоимость:         50.000 евро 

ИТОГО: 240.000 евро 
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Сравнение систем 

Конденсационный руфтоп  
CF-GAS 1200 

Система с промежуточным 
теплоносителем 

 

 

 

 

Стоимость:  € 187.000 Стоимость:  € 240.000  

ПРЕИМУЩЕСТВА 

      Экономия на эксплуатационных расходах, 

благодаря отсутствию потерь на магистральных 

трубопроводах; 

     Возможность приготовления горячей воды для 

хозяйственных целей при помощи газового 

нагрева; 

      Нет риска замерзания системы, благодаря 

отсутствию промежуточных теплоносителей 

(вода, пар); 

     Возможность монтажа котельной и чиллера на 

достаточной отдаленности от основного здания; 

      Высокая тепловая эффективность:  

                          min 90%,  

                          max 104%; 

    Возможность использовать систему на 

нагрев/охлаждение помещений с мелкой нарезкой 

(офисы) и поддержание температурного режима в 

отдельно взятом помещении. 

      Идеально подходит для больших помещений 

+ + 



 
 

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 

 
 
 
 

ЗВОНИТЕ НАМ 
044  503 06 23 
067  245 05 45 


