
КОМБИНИРОВАННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

TECNOCLIMA 

Обучающий вебинар для партнеров 
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План вебинара 

1. Теоретические основы работы оборудования: BOXY, SR  

2.  Примеры объектов 

3. Ответа на вопросы 

4. Сравнение эффективности применения комбинированного 

оборудования Tecnoclima 

5. Ответы на вопросы 
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Крюковский вагоностроительный завод, г. Кременчуг 

    ENERGY 320-O 

    ENERGY 320-O 

Примеры 
применения 



Мощность отопления:    50 –  200 кВт 

 

Мощность охлаждения: 49,4 –210 кВт  

 

Расход воздуха: 8.600 – 33.600 м³/час 

специальное исполнение под заказ; 

модели только с охлаждением; 

с дополнительным блоком  

 электронагрева. 

 

4 модели 
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 РУФТОП С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ BOXY 50-200 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

наружное исполнение; 

с повышенным давлением: 450 Па,  

     800 Па; 

с независимыми контурами охлаждения; 
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 Характеристики МОДЕЛЕЙ BOXY BOXY (F) 

Характеристика моделей с тепловым насосом 

Характеристика моделей без теплового насоса 

Рабочий диапазон 



1. Наружный 

Вентилятор 

2. Батарея наружная 

3. Компрессор 

4. Электромотор 

5. Центробежный 

вентилятор  

6. Подача обработан-

ного воздуха 

7. Емкость сбора 

конденсата 

8. Забор обрабаты-

ваемого воздуха 

9. Фильтр 

воздушный 

10. Батарея 

внутренняя 
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 РУФТОП С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ BOXY 50-200 

Забор 

обрабатываемого 

воздуха 

Подача 

обрабатываемого 

воздуха 
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BOXY 50-200 Контрольная панель 

Часы 

Клавиши выбора режима 

программ эксплуатации 

Режим работы 

(охлаждение) 

Комнатная 

 температура 

Прокрутка 

меню 



Вентиляторная группа: один или нескольких 

центробежных вентиляторов с шкиво-ременным 

приводом, что позволяет изменять давление или 

расход воздуха в пределах 10%. 

 

 ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АКСЕССУАРЫ 
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 РУФТОП С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ BOXY 50-200 



Принцип действия теплового насоса 

       Условная схема работы парокомпрессионного теплового насоса 

 

 

QH -  тепловая энергия резервуара 

                                                                       W - потребляемая мощность (Вт) 
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Принцип действия теплового насоса 
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1. Компрессор 

2. Индикатор потока 

3. Датчик давления 

4. Датчик давления 

5. Прессостат низкого давления 

6. Аварийный клапан 

7. Аварийный клапан 

8. Прессостат высокого давления 

9. Реверсивный клапан 

10. Внутренняя радиаторная секция 

11. Накопитель жидкости 

12. Обратный клапан 

13. Обратный клапан 

14. Наружная радиаторная секция 

15. Фильтр 

16. Электронный расширительный 

клапан 

17. Электронный расширительный 

клапан 
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График  изменения С.О.Р. серии BOXY/P и 
корректирующего коэффициента мощности 
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Кривая мощности  

С.О.Р. 
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Температурная рабочая зона 
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Естественный 

нагрев 

Обогрев 

Охлаждение 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОСНОВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО 

ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ ПОЛЕЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

СКРЫТУЮ ТЕПЛОТУ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА  (КОНДЕНСАЦИИ) 

ВОДЯНОГО ПАРА, КОТОРЫЙ СОДЕРЖИТСЯ В ПРОДУКТАХ 

СГОРАНИЯ.    

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

14 

Конденсационное 

оборудование 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ Конденсационное 

оборудование 
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Старый газовый 

отопительный котел. Год 

выпуска: 1980 

Современный газовый 

низкотемпературный 

теплогенератор 

Газовый конденсатный 

теплогенератор 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ Конденсационное 

оборудование 



Мощность отопления:  

122,3 – 1.160,0 кВт 

 

Расход воздуха:  

7.600 – 145.000 м³/час 

 

КПД ~ 102% 

8 моделей 

SR,SR/K 
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КОНДЕНСАЦИОННЫЕ СЕКЦИИ НАГРЕВА 



           Примеры эксплуатации 
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КОНДЕНСАЦИОННЫЕ СЕКЦИИ НАГРЕВА SR 

1.Камера сгорания 

2.Второй дымовой коллектор 

3. Первый дымовой коллектор 

4. Теплообменник 

5. Съемная панель 

6. Съемная панель 

7. Патрубок отвода продуктов сгорания 

8.Монтажная плита горелки 

9. Глазок для контроля пламени 

10. Несущая рама 

11. Отражатель (дефлектор) камеры сгорания 

12. Отражатель (дефлектор) трубных элементов 

13. Фланец подачи нагретого воздуха 

14. Опорная рама 

15. Фланец забора приточного воздуха 

16. Отверстие для сопла горелки 
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для использования в составе вентиляционных систем всех   

    производителей 

возможна установка как в новую, так и в существующую  

    вентиляционную систему 

для внутренней установки и наружной установки 

с 2-х ступенчатыми  или модуляционными  горелками 

возможность установки в вент. систему до или после вентилятора 

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ СЕКЦИИ НАГРЕВА 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ВАРИАНТЫ  ИСПОЛНЕНИЯ 

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ СЕКЦИИ НАГРЕВА 



Обрабатываемый воздух обязательно должен обтекать сначала камеру 

сгорания, а затем теплообменник. 

ПОЛОЖЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА ОБРАБАТЫВАЕМОГО ВОЗДУХА  
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КОНДЕНСАЦИОННЫЕ СЕКЦИИ НАГРЕВА КОНДЕНСАЦИОННЫЕ СЕКЦИИ НАГРЕВА 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ УСТАНОВКАМ 



           Примеры эксплуатации 
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КОНДЕНСАЦИОННЫЕ СЕКЦИИ НАГРЕВА SR 

Технические характеристики 



           Примеры эксплуатации 
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Аэродинамическое сопротивление зависит от объема обрабатываемого воздуха. 

В зависимости от расхода воздуха, соответствующих минимальной и максимальной DT – 25÷55°C. 

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ СЕКЦИИ НАГРЕВА SR 

Диаграммы потери давления в зависимости от расхода воздуха 
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АЛМАЗНЫЕ КОПИ – ЯКУТИЯ (СИБИРЬ) 
Примеры применения. 
РОССИЯ 
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E.E.R. >3.6 

КПД ~ 91 % 

Газовый руфтоп CF-GAS 700  

Сравнение различных видов применяемого оборудования 

Конденсационный газовый руфтоп CF-CM/P 700 

с тепловым насосом 
КПД ~ 97 % 

КПД ~ 102 % 
C.O.P. >4.0 

Комбинированное сочетание руфтопа BOXY 200 

 и секции нагрева SR/К 200 

48.405 евро 
58.645 евро 

65.830 евро 



КПД ~ 91 % 

Газовый руфтоп CF-GAS 700  Конденсационный газовый руфтоп CF-CM/P 700 

с тепловым насосом 
КПД ~ 97 % 

КПД ~ 102 % C.O.P. >4.0 

Комбинированное сочетание руфтопа BOXY 200 

 и секции нагрева SR 200 

Функции: 

отопление: 

 - газовый теплообменник;                           

охлаждение; 

вентиляция. 

Функции: 

 отопление: 

       -конденсационный газовый  

 теплообменник, 

-тепловой насос от +5..+18 оС; 

 охлаждение;  

 вентиляция. 

Функции: 

Сравнение различных видов применяемого оборудования 

отопление с помощью теплового насоса (до-160С) 

охлаждение; 

естественное отопление/охлаждение; 

вентиляция; 

виды топлива: газ, сжиженный газ, дизельное топливо 

48.405 евро 58.645 евро 

65.830 евро 
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КОНДЕНСАЦИОННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 
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СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 

 
 
 
 

ЗВОНИТЕ НАМ 
044  503 06 23 
067  245 05 45 
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E.E.R. >3.6 

КПД ~ 102 % 
C.O.P. >4.0 

Комбинированное сочетание руфтопа BOXY и секции нагрева SR 

Разумная экономия 


