
ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
TECNOCLIMA 

ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Обучающий вебинар для партнеров 



2 

План вебинара 

1. Теоретические основы работы оборудования: 

-для тепличного хозяйства, 

-для животноводства 

2. Примеры объектов 

3. Ответы на вопросы 



                 ТЕХНОЛОГИЯ DRY 
 Общие 

 сведения 

ОСНОВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ТЕПЛО,   

КОТОРОЕ ОБРАЗУЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ 

ТОПЛИВА,  С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛООБМЕННИКА ПЕРЕДАЁТСЯ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ВОЗДУХУ,  

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ 

(ЖИДКИХ, ВОДЫ ИЛИ ПАРА И Т.Д.) 

*ТЕХНОЛОГИЯ  DRY  -   НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ  ПЕРЕДАЧА ТЕПЛА  

ВОЗДУХУ БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. 

  Основная особенность ТЕХНОЛОГИИ  DRY*  

             ТЕХНОЛОГИЯ DRY 
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ТЕХНОЛОГИЯ DRY 
ОБЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ 
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ТЕХНОЛОГИЯ DRY 
ПРИНЦИП 
РАБОТЫ 
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План вебинара ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕПЛИЦ 

Установка:   

СНАРУЖИ / ВНУТРИ 

 

 

Раздача воздуха:  

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ / КАНАЛЬНАЯ 

 

Функции:  

ОТОПЛЕНИЕ/ ВЕНТИЛЯЦИЯ / КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
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ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛИЦ AGRI-P 

5 моделей 

Мощность отопления: 60 – 240 кВт 

 

Расход воздуха: 4.100 – 16.600 м³/час 

 

КПД ~ 88% 

с жидкотопливными или газовыми горелками 

 

с инверсионной камерой сгорания 

 

с непосредственной воздухораздачей или через воздуховоды 

 

с осевым или центробежным вентилятором 

ВАРИАНТЫ  ИСПОЛНЕНИЯ 



7 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛИЦ AGRI-P 

1) Подача нагретого воздуха 

2) Воздухозабор 

3) Теплообменник 

4) Камера сгорания 

5) Первичный дымовой коллектор 

6) Вторичный дымовой коллектор 

7) Ревизионная панель 

8) Подключение дымохода 

9) Горелка 

10) Смотровое окно пламени 

11) Вентилиряторная группа (Осевая или центробежная) 

12) Двойной термостат FAN-LIMIT с автоматическим перезапуском 

14) Электрощит 

 

УСТРОЙСТВО 
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ AGRI-P 
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1. Подключение для круглого 

воздуховода  

2. Передняя заглушка  

3. Воздухораздающий пленум (2-х 

сторонний 

4. Воздухораздающий диффузор с 

решеткой 

5. Воздухораздающая решетка 

круглая  

6. Установочная рама для AGRI-R  

7. Установочная рама для  

8. Рама для AGRI-R c 2-х сторонним 

пленумом  

9. Колено нержавеющее 90° 

10. Дымоход нержавеющий L=1,0 м  

11. Дождезащитный колпак  

12. Защитная прокладка 

13. Воздуховод полиетиленовый (м)  

14. Влагозащитный термостат с 

выносным датчиком  

15. Система подмеса СО2 в 

помещение 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛИЦ AGRI-P 
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ.  
Теплицы в с. Калиновка, Киевская обл. 

AGRI-P 
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ.  AGRI-P 
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ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛИЦ AGRI-C 

Мощность отопления: 60 – 240 кВт 

 

Расход воздуха: 4.100 – 16.600 м³/час 

 

КПД ~ 88% 

с жидкотопливными или газовыми горелками 

 

с инверсионной камерой сгорания 

 

с непосредственной воздухораздачей или через воздуховоды 

 

с осевым или центробежным вентилятором 

ВАРИАНТЫ  ИСПОЛНЕНИЯ 

5 моделей 
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ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛИЦ AGRI-C 

 

Теплообменник состоит из: 

Инверсной камеры сгорания цилиндрической 

конструкции равномерно охлажденной по 

всей поверхности с фланцем при 

присоединении горелки; 

Пластинчатого теплообменника с 

возрастающим наклоном по направлению к 

фланцу при присоединении дымохода, с 

оребрением для создания завихрений.  

Результат: максимальная эффективность теплообмена!  

Запатентованная конструкция, изготовленная из 

нержавеющей хромированной стали (содержание 

хрома 18%) обеспечивающей высокую степень 

устойчивости к образованию коррозии от влаги и 

продуктов сгорания. 
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ AGRI-C 
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ AGRI-C 
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ. Объекты в 
Европе и других континентах 

AGRI-C 



Мощность отопления: 161 – 769 кВт 

 

Расход воздуха: 10.600 – 50.000 м³/час 

 

КПД ~ 90% 

10 моделей 

с жидкотопливными или газовыми горелками 

 

с инверсионной камерой сгорания 

 

с рукавной раздачей воздуха 

 

с центробежным вентилятором 

 

внутренней  установки 
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ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛИЦ TC-DF 

ВАРИАНТЫ  ИСПОЛНЕНИЯ 
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ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛИЦ TC-DF 



ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛИЦ TCО-DF 

Мощность отопления: 161 – 769 кВт 

 

Расход воздуха: 10.600 – 50.000 м³/час 

 

КПД ~ 90% 

с жидкотопливными или газовыми 

горелками 

 

с инверсионной камерой сгорания 

ВАРИАНТЫ  ИСПОЛНЕНИЯ 
с рукавной раздачей воздуха 

 

с центробежным вентилятором 

 

внутренней или наружной установки 



  ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ Т 
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ.  Теплица по 
выращиванию помидоров.  

Poncitlan (Мексика) 

Отопление 12 теплиц по 22.000 м2. SΣ=25 Га. 

В каждой по 8 теплогенераторов с  рукавными системами 

распределения воздуха на уровне земли (“капельное” отопление) 

Установленное оборудование: 

96 теплогенераторов TCO300E-SP  

по 350 кВт каждый 

TCО-DF 



ВОЗДУХОНАГНЕТАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛИЦ DAE 

Расход воздуха :  

4.000 и 7.000 м³/час 

2 модели 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Для обеспечения необходимой 

кратности воздухообмена 
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DAE ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ. Теплица. Италия 



Мощность отопления:  

33,8 – 209,4 кВт 

 

Мощность охлаждения:  

23,8 – 170,6 кВт  

 

Расход воздуха:  

3.500 - 29.000 м³/час 

 

КПД: ~ 91% 

наружное исполнение; 

с повышенным давлением: 450 Па, 800 Па; 

специальное исполнение под заказ; 

автоматическое поддержание влажностного 

режима 

8 моделей 

CF-GAS 
100-700 
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕПЛИЦ  CF-GAS 

инжекционные  1-но и 2-х ступенчатые горелки; 

с независимыми контурами охлаждения; 

низкотемпературное исполнение: до -30°С, -40°С. 
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1. Конденсационный 

вентилятор 

2. Воздушный вентилятор 

3. Конденсационная батарея 

4. Батарея испарения 

5. Теплообменник зимнего 

цикла 

6. Компрессор 

7. Воздушный фильтр 

8. Электродвигатель 

воздушного вентилятора 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕПЛИЦ  CF-GAS 

УСТРОЙСТВО 

8 



25 

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ. Теплицы по 
выращиванию грибов. Италия 

CF 100-GAS 
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План вебинара ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Установка:   

СНАРУЖИ / ВНУТРИ 

 

 

Раздача воздуха:  

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ / КАНАЛЬНАЯ 

 

Функции:  

ОТОПЛЕНИЕ/ ВЕНТИЛЯЦИЯ / РЕЦИРКУЛЯЦИЯ 
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ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ПТИЦЕФАБРИК SUPERCIKKI 

Мощность отопления: 80 кВт 

 

Расход воздуха: 2.000 м³/час 

 

КПД ~ 100% 

 

Увеличенный ∆T~145 0C 

животноводческие фермы; 

 теплицы; 

выращивание грибов; 

 устранение аварий. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Максимальное энергосбережение! 



Регулятор потока 

11. Вручную деблокируемый защитный 

ограничитель 

12. Наконечник выдувной трубы теплого 

воздуха 

13. Защитный кожух 

14. Петли для подъема прибора 

15. Двигатель вентилятора 

16. Устройство для подготовки горючей 

газо-воздушной смеси

УСТРОЙСТВО 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ПТИЦЕФАБРИК SUPERCIKKI 
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ SUPERCIKKI 
В
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Работа на сжиж. газе и метане при низком P (20-40 мбар); 

Возможность установки внутри помещения 

С
н
а
р
у
ж

и
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о
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н
и
я
 Класс электрозащиты кожуха IP44 

Работает при любых погодных условиях 

Подача воздуха снизу позволяет установку 

специального канала, который обеспечивает 

забор как воздуха рециркулиции, так и воздуха 

обновления 
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ SUPERCIKKI 
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ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ПТИЦЕФАБРИК ТС-Е/ЕК 

16 моделей 

Мощность отопления: 60.0 – 1.160 кВт 

 

Расход воздуха: 4.300 – 70.000 м³/час 

 

КПД ~ 90% 

 

Для установки снаружи помещения 

с одноступенчатыми или двухступенчатыми горелками 

 

с низким уровнем выбросов NOx 

 

с изменяемым расходом воздуха 

 

с высоким статическим давлением 

ВАРИАНТЫ  ИСПОЛНЕНИЯ 
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ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ПТИЦЕФАБРИК ТС-Е/ЕК 

УСТРОЙСТВО 1. подача воздуха 

2. забор воздуха 

3. теплообменник 

4. камера горения 

5. первый коллектор дымохода 

6. второй коллектор дымохода 

7. ревизионная панель 

8. подключение к дымоходу 

9. фланец горелки 

10. контрольное окно для наблюдения 

за пламенем 

11. центробежный вентилятор 

12. электродвигатель 

13. рама для натяжения 

клиноременного привода 

14. «двойной» термостат 

15. щит управления 

16. кожух 

17. крепежные болты 

18. отверстие для установки горелки 

19. планка крепления двигателя и рамы 

натяжения 

20. клиноременный привод 
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ.  
Птицефабрика. Киесвская обл. 

ТС-Е/ЕК 
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ.  
Птичники Al Watania. Египет 

Система отопления для 222 птичников 

для выращивания кур 38 000 000 гол/год,  

Общая площадь 37 Га. 

Ночная температура – ниже 0 С 

Установленное оборудование: 

450 TC175E-SP  (≈ 200 кВт/каждый) 

ТС175Е-SP 



35 

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ.  
Птицефабрика. Италия 

Вид внутри помещения 

ТС175Е-SP 
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ.  
Птицефабрика. Италия 

ТС 200 Е 
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ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ для 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

AZN 

18 моделей 

Мощность отопления :  

11,5 – 152,0 кВт  

 

Расход воздуха :  

1.550 – 12.550 м³/час 

с  многолопастной крыльчаткой; 

с  2-х и 3-х рядными медными теплообменниками с аллюминиевым оребрением; 

корпус со специальным антикоррозийным покрытием; 

со стальными выводами для подключения трубопроводов; 

с возможностью поставки оборудования в корпусе из нержавеющей стали;  

с возможностью установки оборудования на потолок – для вертикальной подачи теплого 

воздуха. 

ВАРИАНТЫ  ИСПОЛНЕНИЯ 
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ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЯНОЙ AZN 

1.  Электрический вентилятор с 

защитной  решеткой; 

2. Панель вентилятора с 

отверстием; 

3. Коллектор с верхним и нижним 

сапунами и планкой, 

предупреждающей вращение; 

4. Медно-алюминиевый 

теплообменник; 

5. Съемная передняя панель с 

горизонтальными 

направляющими подачи воздуха; 

6. Кожух из оцинкованной и 

окрашенной листовой стали. 
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Специально разработанный 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ для ПТИЦЕФАБРИК 

AZN-A 

1.Фитинги горячего водоснабжения 

2.Теплообменник  со специальной антикоррозийной обработкой катафорез 

3.Электрический вентилятор 

Корпус выполнен из нержавеющей стали 
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ. 
Животноводческий цех. Украина  

AZN-A 
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ AGRI-C 
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

Стоимость 1 кВт тепла в различных моделях теплогенераторов 

Стоимость за  

1 кВт тепла 

Подвесные  

PA 

Напольные 

ТС 
AGRI 

Модели 100 кВт 58 € 68€ 48€ 

Модели 200 кВт - 43€ 37€ 
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СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 

 
 
 
 

ЗВОНИТЕ НАМ 
044  503 06 23 
067  245 05 45 


