
AZN-Водяные воздухонагреватели 

Комплексные инженерные решения для обогрева и кондиционирования  



AZN-Водяные воздухонагреватели 

AZN - ВОДЯНОЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ 
 обеспечит эффективный обогрев различных типов помещений(складов, спортивных объектов, теплиц, 
 животноводческих объектов, цехов и др.) 
 
Благодаря серии AZN-F- возможен не только обогрев, но и кондиционирование помещений. 
 
 
AZN работает с любыми источниками энергии: 

 
 
 
 
 
 

Особенности AZN:  
1. Энергоэффективность - низкое потребление энергии вентиляторами от 73 до 500 Вт в зависимости от типа аппарата. 
2. Многолопастная крыльчатка, обеспечивающая низкий уровень шума – от 41 до 48 ДБ. 
3. 2-х и 3-х скоростные двигатели обеспечивают максимальную эффективность отопления помещения. 
4. Возможность изменения угла подачи теплового потока благодаря регулируемым жалюзи. 
5. 2-х и 3-х рядные медные теплообменники с алюминиевым оребрением гарантируют равномерный прогрев теплового 

потока. 

6. Стальные выводы для подключения трубопроводов со встроенным краном       
Маевского и дренажным краном. 
7. Высококачественный стальной корпус, покрытый порошковой эмалью. 
8. Специальная конструкция коллектора, позволяющая избежать повреждения   

медного теплообменника во время монтажа. 
9. Съёмная передняя панель, обеспечивающая лёгкий доступ к теплообменнику. 
10. Возможность поставки оборудования в корпусе из нержавеющей стали для        

помещений с особыми требованиями по дизайну (фото 1) 
11. Возможность изготовления оборудования во взрывозащищённом исполнении.  
12. Возможность установки оборудования на потолок – для вертикальной подачи       

тёплого воздуха.  

13. Особенно эффективно использование AZN в помещениях  с высокими потолками. 

• твёрдотопливные котлы, 
• электрические котлы, 
• пеллетные теплогенераторы,  
• тепловые насосы,  
• чиллеры,  
• дизель, газ  и др. 
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Модель 

Мощность 
отопления 

(Qмин - Qмакс)* 

Расход 
воздуха  

К-во 
вентил. 

К-во рядов 
теплообменн

ика 

К-во 
оборотов 

вентилятора 
макс-сред-

мин 

Потеря 
давления 

воды 
Поток воды Эл.напряжение 

Мощность 
двигателя 

 кВт м3/ч шт. шт. об/мин кПа л/ч В/Гц кВт 

AZN 12 11.4 - 17.6 1750 1 2 

1400              
900              
700 

26 785 

230/50 

0,73 

AZN 13 14.8 - 22.8 1550 1 3 20 1020 0,73 

AZN 22 15.1 - 23.3 2450 1 2 17 1044 0,11 

AZN 23 20.3 - 31.4 2300 1 3 20 1401 0,11 

AZN 32 18.8 - 28.9 2800 1 2 30 1296 0,11 

AZN 33 24.4 - 37.5 2550 1 3 17 1680 0,11 

AZN 42 23.4 - 36.0 3600 1 2 24 1612 0,13 

AZN 43 31.1 - 48.1 3400 1 3 19 2141 0,13 

AZN 52 27.2 - 41.9 3950 1 2 20 1876 0,16 

AZN 53 36.5 - 56.4 3900 1 3 13 2514 0,16 

AZN 62 33.2 - 51.2 5200 1 2 13 2300 0,20 

AZN 63 44.8 - 69.0 4900 1 3 16 3086 0,20 

AZN 72 40.3 - 62.3 6700 1 2 

900                       
700 

14 2793 

400/50 

0,25 

AZN 73 53.7 -  82.9 6200 1 3 12 3707 0,25 

AZN 82 57.5 - 88.9 8500 2 2 11 3985 0,26 

AZN 83 74.9 - 115.7 7700 2 3 9 5173 0,26 

AZN 92 75.7 - 116.8 12550 2 2 21 5229 0,50 

AZN 93 98.3 - 151.5 10900 2 3 17 6764 0,50 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ AZN 

Тех. характеристики для серии AZN-F (для охлаждения)  смотрите на сайте 

http://tecnoclima.com.ua/catalog/watersystems/00001/
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ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ 

Для снижения тепловой воздушной 
подушки рекомендовано использовать 
вместе с дестратификатором DST 
Детальнее  смотрите на сайте 

http://tecnoclima.com.ua/catalog/heaters/00012/


AZN-Водяные воздухонагреватели 

ТИПОВАЯ СХЕМА РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ НА ТВЁРДОТОПЛИВНОМ КОТЛЕ 

Описание работы: 
 В твёрдотопливным котле сжигаются дрова либо уголь, 
нагревая при этом воду до температуры ~ 90°С. Горячая вода 
поступает в накопительный бак, а из него к теплообменникам 
тепловентиляторов. 
 Нагретый воздух подаётся в помещение при помощи 
встроенного вентилятора. Длина воздушной струи от 20 до 50 
метров. 
 Система автоматически регулирует включение и 
выключение тепловентиляторов в зависимости от необходимой 
температуры в помещении 

Данная схема позволяет: 
1. Эффективно отапливать помещение благодаря принудительному 
воздухообмену. 
2. Автоматическое управление позволяет поддерживать заданную 

температуру в помещении 
3. Накопительный бак  позволяет  аккумулировать тепло в то время, 

когда твёрдотопливный котёл работает, и  тепла  в помещении 
достаточно. 

4. Аккумулируемое тепло позволяет обогревать помещении за счёт 
накопленного тепла в то время, когда котёл  отключён. 

5. Не зависеть от газа, теплотрасс и др. 
6. Экономить на эксплуатационных расходах 
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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ НАСОС + AZN  

СИСТЕМА ОБОГРЕВА ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЁЛ+AZN  
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ОТОПЛЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ AZN  
на примере теплицы 

В приведённой таблице можно наглядно увидеть экономическое сравнение затрат (цены  актуальна на 
2013) при использовании того или иного оборудования.  
! Прежде чем выбрать обогреватель- проверьте эти параметры и для своего объекта. 

При необходимости компания «Санстор» может сделать актуальный расчёт под  Ваш проект 
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СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ПТИЦЕФАБРИК 
AZN-A 

1.Фитинги подключения подводящей и 
обратной магистрали 
2.Теплообменник  со специальной 
антикоррозийной обработкой 
катафорез 
3.Электрический вентилятор 

Инвертированная конструкция AZN: воздух забирается со стороны батареи 
вентилятором, установленным после неё, что даёт следующие преимущества 
перед обычными стандартными тепловентиляторами: 
 
 Воздух подаётся при скорости в 3 раза выше 
 Воздух подаётся на большее расстояние 
 Тёплый воздух более эффективно и равномерно распределяется по птичнику 
  2 тепловентилятора установленных в торцах птичника достаточно для 

обеспечения равномерной температуры во всём птичнике. 

• Увеличенный расход воздуха: 
- Меньше ∆Т воздуха 
- Сводится к минимуму феномен стратификации (расслоение воздуха) 
 
• Батарея специальной конструкции: 
- С расширенным оребрением, меньше забивается 
- Антикоррозийная обработка «катафорез» обеспечивает долгий срок службы батареи 
- Батарея легко доступна для чистки, которую необходимо проводить регулярно (к примеру, 

сжатым воздухом) 
• Корпус из окрашенной оцинкованной стали, внутренние части с антикоррозийным покрытием. 



AZN-Водяные воздухонагреватели 

Компания «Сантор» проводит комплексный подбор и 

установку систем отопления.  

Закажите расчёт по указанным контактам. 

OOO "Санстор" 
ул. Хмельницкая 5, г. Киев, 03115 

Тел. (044) 503-06 -23 (-24), 067- 245-05 -45 

e-mail: info@tecnoclima.com.ua 
 

 

 

Более детально с нашим оборудованием,  эксплуатационными затратами, сравнительными 

характеристиками,  анализом использования установленного оборудования можно 

ознакомиться на сайтах: 

 

Наши сайты: 

http://tecnoclima.com.ua/ 

http://www.systema-ukraine.com.ua/ 
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