




 ПОДВЕСНЫЕ 

Установка: ВНУТРИ  

 

 

Раздача воздуха: НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ  

 

 

Функции:  РЕЦИРКУЛЯЦИЯ 

 

  Напольный воздухонагреватель    TC-E ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ 
      

ПОДВЕСНЫЕ 

3 



Мощность отопления:  

17 - 37 кВт 

 

Расход воздуха:  

1.630 - 3.450 м³/час 

 

КПД ~ 92% 

3 модели 

• подача воздуха непосредственно в рабочую зону; 

 

• сверхкомпактный; 

 

• регулируемые жалюзи для изменения угла потока; 

 

• герметичный контур сгорания; 

 

• удаление продуктов сгорания (турбо) через монтажные     

комплекты дымоходов; 

 

• возможность поставки в нержавеющем кожухе  

  TC-E/K   Напольный воздухонагреватель            Примеры эксплуатации    TC-E ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ   MINIJET 

 Варианты исполнения: 

MJ MONOSTADIO 
с одной ступенью тепловой 

мощности и постоянным 

расходом воздуха 

MJ DELUXE BI-POTENZA 
с двумя ступенями тепловой 

мощности и расхода воздуха 
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• герметичный контур сгорания; 

 

• удаление продуктов сгорания (турбо) через 

монтажные комплекты дымоходов; 

 

• возможность поставки в нержавеющем кожухе 

• расстояние от аппарата, при 

котором воздух имеет статочную 

скорость 0,2 м/с 
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                 ТЕХНОЛОГИЯ DRY 
 Общие 

 сведения 

ОСНОВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ТЕПЛО,    

КОТОРОЕ ОБРАЗУЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ ТОПЛИВА,  

С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛООБМЕННИКА ПЕРЕДАЁТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО  

ВОЗДУХУ,  БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ  

ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ (ЖИДКИХ, ВОДЫ ИЛИ ПАРА И Т.Д.) 

*ТЕХНОЛОГИЯ  DRY  -   НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ  

ПЕРЕДАЧА ТЕПЛА  ВОЗДУХУ БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНОГО  

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. 

  Основная особенность ТЕХНОЛОГИИ  DRY*  

             ТЕХНОЛОГИЯ DRY 
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    ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ    
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Камера 

сгорания 

Горелка 

Нагретый 
воздух 

Вентиляторная 
группа 

Теплообменник 

Дымовые 

газы 



Мощность отопления:  

15 - 105 кВт 

 

Расход воздуха:  

1.000 - 8.749 м³/час 

 

КПД ~ 92% 

7 моделей 

• подача воздуха непосредственно в рабочую зону; 

 

• промышленного применения; 

 

• регулируемые жалюзи для изменения угла потока; 

 

• герметичный контур сгорания; 

 

• удаление продуктов сгорания (турбо) через монтажные 

комплекты дымоходов; 

 

• встроенная автоматика, ионизационный контроль 

пламени  

 

 

  TC-E/K   Напольный воздухонагреватель            Примеры эксплуатации    TC-E ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ PA 

 Варианты исполнения: 

PA MONOSTADIO 
с одной ступенью тепловой мощности 

и постоянным расходом воздуха 

PA-2 BISTADIO 
с двумя ступенями тепловой 

мощности и постоянным расходом 

воздуха 

 

PA-4 BIPOTENZA 
с двумя ступенями тепловой 

мощности и расхода воздуха 8 



6 моделей 

• подача воздуха непосредственно в рабочую 

зону; 

 

• регулируемые жалюзи для изменения угла 

потока; 

 

• герметичный контур сгорания; 

 

• удаление продуктов сгорания (турбо) через 

монтажные комплекты дымоходов; 

 

• встроенная автоматика, ионизационный 

контроль пламени  

• синхронно модулируемые тепловая 

мощность и расход воздуха; 

 

• работает в постоянном режиме 

конденсации; 

 

• в моделях с тепловой мощностью 58,9 кВт и 

выше установлены две инжекционные 

модуляционные горелки; 

 

• стабильная работа при пониженном 

давлении газа в трубопроводе 

 

  Напольный воздухонагреватель             

  

Мощность отопления:  

23,4 - 91 кВт 

 

Расход воздуха:  

1.800 - 9.000 м³/час 

 

КПД ~ 97% 
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КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ PCM 



Характерной особенностью установки являются 

синхронизированные и модулируемые тепловая способность 

и расход воздуха. 

Фаза предварительного 

нагрева 

Фаза рабочего 

режима помещения 
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 Средняя разность (удорожание) конденсационных агрегатов по сравнению с 

неконденсационными, имеющими рабочий КПД  91% составляет 7,4 €/кВт полезной тепловой мощности 

сравниваемых агрегатов.  

 

При правильно подобранном по тепловой мощности оборудовании, и при цене природного газа 4,7 грн/Нм³ 

средний срок окупаемости ценовой разности воздухонагревателей данной серии составляет 0,39 года 

(0,13-0,65 отопительных сезона). 
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Область применения: 

 
средние, большие производственные помещения не требующие воздуховодов 

 

средние и большие складские помещения 

 

т.к. всасывания воздуха происходит снаружи, контур сгорания воздухонагревателя 

является герметичным и полностью изолированным от внутреннего воздуха, что 

позволяет использовать аппарат для обогрева общественных учреждений, таких как: 

• торгово-развлекательные центры,  

• спортивный и тренажерные залы, корты,  

• выставочные павильоны. 
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           Примеры эксплуатации АКСЕССУАРЫ 

Использование для 

процесса горения 

воздуха помещения и 

удаления продуктов 

сгорания через крышу 

Удаление продуктов 

сгорания и подача 

свежего воздуха снаружи 

через стену двумя 

отдельными трубами с 

ветрозащитными 

насадками 

Использование для 

горения воздуха из 

помещения и удаление 

продуктов сгорания 

через стену одной 

концентрической трубой, 

оснащенной 

ветрозащитной насадкой 

Подача свежего воздуха 

снаружи через стену, с 

помощью трубы, а 

удаление продуктов 

сгорания через крышу 

другой трубой 

Удаление продуктов 

сгорания и подача 

свежего воздуха через 

стену одной двойной 

концентрической 

насадкой 

Удаление продуктов 

сгорания и подача 

свежего воздуха через 

крышу одной двойной 

концентрической трубой 

с ветрозащитной 

насадкой 
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               ДЕСТРАТИФИКАТОР      DST 

Расход воздуха :  

3.500 и 8.500 м3/час 

  Рекомендуемая высота 

 установки 

 

2 модели 

2/3 высоты 

отапливаемого  

помещения 

 

Применение 

дестратификатора 

позволяет экономить до 

20% тепла 
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           НАГНЕТАТЕЛЬ ВОЗДУХА      DAE 

2 модели 

Расход воздуха :  

4.000 и 7.000 м³/час 

Для обеспечения 

необходимой кратности 

воздухообмена 
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НАЗНАЧЕНИЕ 



MINIJET 40  

  DST 35 

43 м 

2
1

 м
 

Размер: 43м х 21м h=9м, S = 900 м², V = 8.100м³/ч 

 

Стены:  560 мм (2 кирпича) 

 

Окна: стеклопакеты 

 

Топливо: природный газ 

 

Теплопотери: ~110 кВт/ч (t расч.= - 22ºС) 

 

График работы пост.: +15ºС 

 

 

 

LΣ = 17.350 м³/ч 

К = 2,2 

 



  DST 35 MINIJET 40 

Размер:  54м х 24м h=7м, 

S = 1.300 м², V = 9.100м³/ч 

 

Стены:  кирпич, 380 мм 

 

Окна: деревянные рамы 

 

Топливо: природный газ 

 

Теплопотери: ~155 кВт/ч  

(t расч.= - 23ºС) 

 

График работы пост.: +15ºС 

 

 

54 м 

2
4

 м
 

 

LΣ = 31.250 м³/ч 

К = 3,5 кратн. 

 



  DST 35 MINIJET 40 

Размер:  36м х 25м h=7м, S = 900 м², V=6.300 

 

Стены:  ж/б панели, 210 мм 

 

Теплопотери: ~65 кВт/ч (t расч.= - 20ºС) 

 

График работы пост.: t вн. +5ºС 

 

Топливо: природный газ 

 
 

 

25 м 

3
6

 м
 

 

LΣ = 13.900 м³/ч 

К = 2,2 кратн. 

 



  РА 86 



СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ 

20 

20 

Исходные данные: 

Тип помещения: спортивное (теннисный корт) 

Размеры: площадь – 648 м2 (36 х 18 м), высота потолка – 9 м 

Ограждающие конструкции: стены – сендвич-панель (100 мм теплоизоляция);  

Расчетные характеристики помещения: тепловая мощность на отопление – 65 кВт;  

Температурный режим помещения: t вн = +15°С в течении всего рабочего времени 
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СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ 

Вариант1. Отопление с использованием 

промежуточного теплоносителя(вода). 

 

Предусматривает установку модульной топочной  

с двумя навесными газовыми котлами единичной 

мощностью 35 кВт. 

Отопительные приборы –  три водяных 

тепловентилятора   Euroheat-VR1 

Вариант2. Отопление с использованием 

непосредственного нагрева воздуха. 

Предусматривает установку двух газовых подвесных 

теплогенераторов MINIJET 40 единичной мощностью 

 34 кВт (L= 3.450 м³/ч, Рдвиг.= 0,23 кВт), а также двух 

дестратификаторов DST 35 ( L= 3.500 м³/ч, Рдвиг.=0,12 кВт) 

Отопительная система – непосредственная раздача 

воздуха. 

СИСТЕМА С ВОДЯНЫМ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 
СИСТЕМА DRY 





Преимущества:  

Капитальные затраты на систему с 

теплогенераторами  MINIJET 40 на 12% 

меньше, а основные эксплуатационные 

расходы на 29% ниже, чем на традиционную 

систему с промежуточным теплоносителем. 

Эксплуатационные преимущества: 
 
• Система мобильна - монтаж и запуск в эксплуатацию  теплогенераторов и дестратификаторов занимает две 
рабочих смены двух человек.  
• Не требуется установка котельной или теплопункта, теплотрасс, внутренних трубопроводов и приборов 
отопления. 
• Потребитель имеет возможность полного выключения системы (на любой период) без риска замерзания. 

ВЫВОДЫ 
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СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ 

СИСТЕМА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРАМИ 
СИСТЕМА DRY 





Преимущества:  

Капитальные затраты на систему с 

теплогенераторами  MINIJET 40 на 32% больше, 

а основные эксплуатационные расходы на 

53% ниже, чем на систему тепловентиляторов с 

электрическим нагревом. 

Эксплуатационные преимущества: 
 

• Разница в капитальных затратах в 16 868 грн 

окупается  за счет разницы в 

эксплуатационных затратах за один 

отопительный период. 

ВЫВОДЫ 
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Эффективный подбор оборудования 

Утеплитель 100мм, V=100.000 м3 

Q тепла =100.000м3 х 10 Вт/м3=1 000 кВт 
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Расчет циркуляции внутреннего воздуха  

Степень теплоизоляции, 

мм 
Кратность рециркуляционного 

воздухообмена 

150мм  1крат 

100мм 1,5 - 2 крата 

50мм 2 - 3 крата 

Стена без утеплителя 3 - 4 крата 

Тентовые конструкции 4 -7 крат 
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Возможные примеры расположения 
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Возможные примеры расположения 

Пример монтажа в больших помещениях 

DST DST 

Помещения с 

высотой не более 5м 

Помещения свыше  6м 



Возможные примеры расположения 

Промышленные здания со световыми 
окнами 
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Эффективное использование нагнетателя воздуха  DAE 
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Эффективное использование нагнетателя воздуха  DAE 

Учитывая разницу в стоимости MINIJET 40 и DAE 500 в 1.475 Евро 

 (2.125 Евро-650 Евро) имеем возможность сэкономить на капитальных затратах 

~35%, при этом не потерять в эксплуатационных характеристиках системы. 
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Эффективное использование дестратификатора  DST 

Стены: тентовое покрытие 

Теплоноситель: природный газ 

Температура в помещении: +15С 

Наружная температура: - 22С 
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СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 


