
OHA - инфракрасные 
ленточные газовые обогреватели  

Комплексные инженерные решения для обогрева и кондиционирования  



OHA-ленточные инфракрасные обогреватели 

ПОЧЕМУ  ПРЕДПОЧИТАЮТ ГАЗОВЫE ИНФРАКРАСНЫE ОБОГРЕВАТЕЛИ OHA (ОХА) 
 
 
 
 
Так как  OHA - это:  
 
 Идеальное решение  для отопления категоричных помещений, так как блок газовой горелки 

находится снаружи и, следовательно, нет необходимости в газопроводах внутри в помещения; 
 

 Сезонные эксплуатационные затраты на 20% ниже, благодаря: 
- использованию частичной рециркуляции дымовых газов; 
- синхронной модуляции пламени и скорости вращения вытяжного вентилятора; 
- применения погодозависимой автоматики; 
-  низкой рабочей температуры излучателя; 
 
 Возможность конфигурирования системы ленточных излучателей под отапливаемое 

помещение и технологические процессы в нем; 
 
 Удобство сервисного обслуживания, благодаря удобному доступу к горелочно-вентиляторному 

блоку, а также отсутствие необходимости в проведении сервисных работ внутри помещения; 
 
 Отсутствие запахов в помещении при использовании дизельного топлива.   



OHA   - ОТ 50 ДО 400 КВТ 

ГОРЕЛКА 

ТРУБЫ 

1- Термоизоляция 
2- Отражатель 
3- Излучающие трубы 
4- Боковая панель 



OHA Другие ИК 

Q = e s S T4 

OHA. СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
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График распределения лучистого потока 
ленточного обогревателя OHA 

Изоляция отражателя повышает тепловое излучение на пол от 
излучающих труб (на 20%)  
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ГОРЕЛКА OHA   

1 

2 

3 

4 

1 –вентилятор 
2-автоматика 
3-отвод дымовых газов 
4-горелка 
5-рециркуляция дымовых газов 
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Выход дымовых газов 

Камера сгорания 

Горелочный блок ОHA  

Горелочный блок 
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OHA. Принцип работы 

Камера 
предварительного 
смешивания 

Первичный 
водух 

Разряжение в 
теплоизлучающей трубе 
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OHA. ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Нажать  
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Внутренний 
датчик 

Пенель 
INET 

Внешний 
датчик PC 

 АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ OHA 
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Локальный  
обогрев 

Полный 
обогрев 
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  OHA 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ЛЕНТОЧНОГО 
ИЗЛУЧАТЕЛЯ OHA 

УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ: 

•Оборудование: OHA150/200 

(215 кВт) 

•Макс. температура на 

поверхности  трубы: 290 °C 

•Измерение температур 

после 90 минут работы 

излучателей 

• Действующая температура 

в рабочей зоне : + 16°C 

• Относительная скорость 

воздуха внутри помещения   

<0,15 м/сек. 

м 

м 
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МОДЕЛЬ 
Ед. 

изм. 
OHA 100 OHA 200 OHA 400 

ВЕРСИЯ   
OHA  

100-50 

OHA 

 100-100 

OHA  

200-115 

OHA  

200-150 

OHA 200-

180 

OHA 

 400-200 

OHA 

400-250 

OHA 400-

300 
OHA 400-400 

Тепловая производительность кВт 50 100 115 150 180 200 250 300 400 

Тепловая  мощность кВт 45,5 93,0 105,2 138,0 165,6 183,0 230,0 276,0 366,0 

Средний КПД сгорания % 91,0 93,0 91,5 92,0 92,0 91,5 92,0 92,0 91,5 

Номинальное 

потребление на 

15°C при 1013,25 

мбар 

Метан G20 
Нм³/

ч 
5,29 10,58 12,17 15,87 19,05 21,16 26,46 31,75 42,33 

Сжиж. газ 

пропан G31 
кг/ч 3,88 7,77 8,93 11,65 13,98 15,54 19,42 23,31 31,07 

Рабочее 

давление 

Метан G20 мбар 20 

Сжиж. газ 

пропан G31 
мбар 37 

Электропитание В/Гц ~  400В-50Гц 

Макс. потребление энергии Вт 1350 3450 4450 5700 

Диаметр подвода  газа 
дюй

м 
1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 

Вес кг 90 90 230 230 240 240 240 260 260 

Диаметр системы отвода 

дымовых газов 
мм 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Макс. длина системы отвода 

дым. газов 
м 6 6 6 6 6 6 6 9 9 

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КОНТУРА OHA 

Лента модели M1 
труба Ø300мм* 

Макс м 50 100 115 150 180 200 250 300 400 

Мин м 40 60 80 115 140 160 190 220 -- 

Лента модели  U2 
трубы  Ø 300мм* 

Макс м 60 120 130 140 180 190 220 250 -- 

Мин. м 25 35 50 60 80 90 110 130 -- 

Лента модели U2 
трубы  Ø 400мм* 

Макс м 35 50 70 80 110 115 130 160 -- 

Мин. м -- -- -- -- -- -- -- 90 120 

OHA. Технические характеристики 
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OHA.  
Объекты 



OHA. 
 Высота установки 24м.  

 



OHA С ИНВЕРТЕРОМ 
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 СНИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ и расхода газа; 

 ОПТИМАЛЬНЫЙ КПД горения независимо от длины и конфигурации 

излучающего контура; 

 Постоянный КПД горения (96 %) в том числе при низких и средних 

температурах; 

 Зональное лучистое отопление; 

 Плавный электронный пуск, управление с помощью инвертора;        

 Возможность использования датчика внешней температуры с целью 

установки оптимальных параметров работы в соответствии с реальными 

тепловыми потребностями помещения; 

 Программируемый автоматический таймер, благодаря которому можно 

устанавливать разные температурные режимы (рабочий, дежурный, 

«выходного дня»). 

OHA RHE. Преимущества 
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OHA RHE – новая высокоэффективная модель ленточного обогревателя с модуляцией тепловой 

мощности и инвертором для управления работой вентилятора. 

 

          Модуляцию тепловой мощности осуществляет погодо-зависимая автоматика, которая 

регулирует тепловую мощность обогревателя и вентилятора (дымососа) в зависимости от: 

температуры дымовых газов, наружного воздуха и температуры в помещении. 

Эволюция в ИК-обогреве  

•  Компенсация тепловых потерь отапливаемого 
помещения благодаря программируемой 
автоматики; 

 
• Регулирование электропотребления вытяжного 

вентилятора ; 
 
• Поддержание постоянной температуры 

дымовых газов. 



Эффективность излучения OHA 

КПД  
горения 



МОДЕЛЬ 
Ед. 

изм. 
OHA RHE   
100-115 

OHA RHE   
100-150 

OHA RHE  100-
200 RANGE 

RATED** 

OHA RHE   
200-250 

OHA RHE   
200-300 

OHA RHE  
 200-400 

RANGE RATED** 

Номинальная мощность 
Макс. кВт 115 150 200 250 300 370 
Мин. кВт 100 100 100 200 200 200 

Полезная 
мощность 

Метан G20 
Макс. кВт 111,43 143,4 188,8 241,2 288,6 357 
Мин. кВт 96,7 96,7 96,7 193,8 193,8 193,8 

LPG пропан G31 
Макс. кВт 108,79 141,3 187,2 239,75 287,1 354,8 
Мин. кВт 94,6 94,6 94,6 192,2 192,2 192,2 

КПД 
Метан G20 

Макс. % 96,9 95,6 94,4 96,5 96,2 96,5 

Мин. % 96,7 96,7 96,7 96,9 96,9 96,9 

LPG пропан G31 
Макс. % 94,6 94,2 93,6 95,9 95,7 95,9 
Мин. % 94,6 94,6 94,6 96,1 96,1 96,1 

Расход газа 
15°C при 
1013,25 
мбар 

Метан G20 
Макс. Нм³/ч 11,67 15,58 21,13 25,13 30,44 37,42 

Мин. Нм³/ч 10,64 10,64 10,64 20,76 20,76 20,76 

LPG пропан G31 
Макс. кг/ч 7,77 10,57 14,78 17,11 19,96 25,32 

Мин. кг/ч 7 7 7 14,12 14,12 14,12 

Электрическая сеть 3/N/PE ~ 50Hz 400V 

Потребление эл. Энергии 
Макс. Вт 1.300 1.600 3.000 3.200 3.500 4.300 

Ср. Вт 800 1.100 2.500 2.700 3.000 3.800 

Подключение газа дюйм 1” 1” 1” 1” 1½” 1½” 
Вес кг 230 230 230 230 240 240 
Диаметр дымохода мм 200 200 200 200 200 200 
Максимальная длина дымохода м 6 6 6 6 6 6 

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КОНТУРА OHA RHE 
Трубы модели M 1 труба  Ø 

300мм* 
Мин. м 60 60 60 160 160 -- 
Макс. м 130 140 190 220 250 -- 

Трубы модели  U 2 трубы  Ø 
300мм* 

Мин. м 35 35 35 90 90 90 
Макс. м 75 90 115 130 150 160 

Лента модели U 2 трубы  
Ø 400мм* (только с турбу-
лизаторами как в проекте) 

Мин. м -- -- -- -- -- 90 

Макс. м -- -- -- -- -- 160 

OHA RHE. Технические характеристики 
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OHA. Объекты 
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мебельная фабрика 

OHA. Объекты 



АНГАР, оборудованный OHA 

Площадь                  12 300 кв.м. 

Площадь ворот   1 500 кв.м. 

Высота                                30 м 

УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 
INFRA9 MAXI         36 шт 

ОНА400                                     14 шт 
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Салон Audi (Херсон) 

OHA 400-300 
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Хмельницкая обл. 

OHA 300 



OHA-ленточные инфракрасные обогреватели 

Хмельницкая обл. 

OHA 300 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ 
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Компания «Сантор» проводит комплексный подбор и 

установку систем отопления.  

Закажите расчёт по указанным контактам. 

OOO "Санстор" 
ул. Хмельницкая 5, г. Киев, 03115 

Тел. (044) 503-06 -23 (-24), 067- 245-05 -45 

e-mail: info@tecnoclima.com.ua 
 

 

 

Более детально с нашим оборудованием,  эксплуатационными затратами, сравнительными 

характеристиками,  анализом использования установленного оборудования можно 

ознакомиться на сайтах: 

 

Наши сайты: 

Теперь все на одном сайте. Заходите:   http://www.sunstor.com.ua/ 

http://tecnoclima.com.ua/ 

http://www.systema-ukraine.com.ua/ 

http://tecnoclima.com.ua/
http://tecnoclima.com.ua/
http://tecnoclima.com.ua/
http://www.systema-ukraine.com.ua/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http://www.systema-ukraine.com.ua/
http://www.systema-ukraine.com.ua/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http://www.systema-ukraine.com.ua/
http://www.systema-ukraine.com.ua/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http://www.systema-ukraine.com.ua/
http://www.systema-ukraine.com.ua/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http://www.systema-ukraine.com.ua/

