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для систем воздушного 
отопления, кондиционирования 

и вентиляции.

КАТАЛОГ
ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ВОЗДУХОВОДОВ 

«FILARIA»
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Совместное украино-итальянское предприятие «FILARIA» специализируется на про-
изводстве текстильных воздуховодов и систем воздухораспределения для воздушных 
систем отопления, кондиционирования и вентиляции.

Предприятие имеет большой опыт работы в области проектирования, изготовления и 
инсталяции систем текстильной воздухораздачи.

Используя передовой европейский опыт и технологии, применяя только европейские 
материалы и комплектующие, наше предприятие производит продукцию наивысше-
го качества. 

При этом такие факторы, как наличие производства в Украине, грамотная логистика 
и нацеленность на максимальную оптимизацию себестоимости продукции дают нам 
возможность предоставить украинскому потребителю продукцию уровня ведущих 
европейских производителей по более конкурентным ценам.

Наша продукция используется на самых различных типах объектов:

пищевая промышленность;
производственные помещения;

логистические центры;

торгово-развлекательные центры;
офисные помещения;

спортивные сооружения;

На сегодняшний день наше предприятие способно в кратчайшие сроки выполнить 
заказ любой сложности, что достигается благодаря налаженному замкнутому циклу 
производства, состоящему из следующих структурных подразделений:

Проектный отдел. Используя специализированное програмное обеспечение, проек-
тирует систему текстильной воздухораздачи непосредственно под тип помещения и 
технологическую задачу.
Производство. Осуществляет пошив и комплектацию системы воздухораспределения.
Логистика. Обеспечивает постоянное наличие на складе всего перечня материалов и 
комплектующих для оперативного изготовления широкого спектра моделей и типов 
воздуховодов.
Отдел инсталяции. Может оказывать услуги шеф-монтажа для инжиниринговых ком-
паний или услуги монтажа.
Отдел продаж и консультаций. Составляет техническое задание, проводит технико- 
экономические обоснования, а также обеспечивает полную информационную под-
держку заказчика с целью формирования правильного выбора системы.
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1. Преимущества текстильных воздуховодов.
1.1. Представление технологии текстильного воздухораспределения;
1.2. Экономические преимущества;
1.3. Преимущества в эксплуатации.
2. Типы перфорации.
3. Виды воздуховодов.
4. Типовые схемы воздухораспределения в различных 
типах помещений.
5. Диаграммы подбора воздуховодов.
6. Описание и характеристики тканей.
8. Стирка и обслуживание текстильных воздуховодов.
7. Схемы монтажа текстильных воздуховодов.
9. Примеры инсталяций.
10. Опросный лист. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ВОЗДУХОВОДОВ:

ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕ НУЖНЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ:

ЭЛЕМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ

 -  Комфортное и эффективное распределение 
воздуха по помещению;
 - Экономия капитальных вложений;
 - Быстрый и простой монтаж;
 - Отсутствие пыли в воздухе;
 - Легкий вес;

Конденсант не 
образовывается

Ткань поглощает 
шум

Система сбаланси-
рована по расходу 
воздуха ещё при 

изготовлении

Секции воздухо-
водов соединя-
ются молниями. 
Крепеж входит в 

поставку

Воздух раздается 
через отверстия 

в самом воздухо-
воде

Изоляция

Изоляция

предотвращает 
конденсацию

необходимы 
для снижения 

шума от 
вент. установки

необходимы 
для раздачи 

воздуха

регулируют ко-
личество возду-
ха по ответвле-
ниям системы 

воздухораздачи

система подгоняется по месту. 
Детали крепежей покупаются 

отдельно

Шумоглушители 

Шумоглушители 

Диффузоры

Диффузоры

Демпферы

Демпферы

Крепежно-соединительные

Крепежно-соединительные
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СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ТЕКСТИЛЬНОЙ

Система воздухораспределения текстиль-
ными воздуховодами, на 40 - 50% дешевле, 
аналогичной системы из оцинкованных 
воздуховодов

ЭКОНОМИЯ 
40…50%

ЭКОНОМИЯ 20%

ЭКОНОМИЯ 50%

ЭКОНОМИЯ 80%

ЭКОНОМИЯ 90%

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ВОЗДУХОВОДЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ВОЗДУХОВОДЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ВОЗДУХОВОДЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ВОЗДУХОВОДЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ВОЗДУХОВОДЫ

Стоимость системы воздухораздачи с металлически-
ми воздуховодами складывается из стоимости самих 
воздуховодов и всех комплектующих к ним.
Тогда как текстильные воздуховоды не требуют соот-
ветствующих затрат на комплектующие.

Монтаж воздуховодов из металла, предполагает 
большее количество крепежа и комплектующих в 
виду их большего веса и большего количества 
операций при монтаже.

Затраты на логистику металлических воздуховодов 
значительно выше. Так как система воздухораспреде-
ления, выполненная из металлических воздуховодов, 
в 20 раза тяжелее и в 100 раза объемнее чем анало-
гичная система из текстильных воздуховодов.

Трудозатраты на монтаж металлических воздухово-
дов более высокие. Поэтому более длительные 
сроки монтажа и его стоимость.
Необходимость изоляции воздуховодов и регулиров-
ка системы по воздуху еще более увеличивает сроки 
и стоимость монтажа.

ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
ВОЗДУХОВОДЫ

ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
ВОЗДУХОВОДЫ

ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
ВОЗДУХОВОДЫ

ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
ВОЗДУХОВОДЫ

ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
ВОЗДУХОВОДЫ
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РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ

МАТЕРИАЛЫ

КРЕПЕЖ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЛОГИСТИКА

МОНТАЖ

Воздуховоды
Диффузоры
Дросель-клапана
Изоляция
Шумоглушители

Дюбеля
Шпильки
Профиль
Саморезы
Болты, гайки
Перфолента
Круги, аллюм. лента
Самокл. гвозди
Лента аллюм. армир
Лента ПВХ

δ=0,55…0,9
вес=4,2…7кг/м2

Соединение элементов 
в узлы
Изоляция узлов
Установка креплений на 
высоте
Монтаж и подрез МВ на 
высоте
Герметизация и изоля-
ция стыков
Регулировка по воздуху

Текстильные
воздуховоды

Троса
Коуши
Зажимы
Стяжки

вес=0,25кг/м2

Монтаж и натяжка тросов 
крепления
Навес ТВ и соединение 
молниями
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ПРИМЕР СИСТЕМЫ ВОЗДУХОРАЗДАЧИ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ РАЗМЕРОМ 63Х38Х9 (H)

Система отопления выполнена круглыми воздуховода-
ми из оцинкованной стали, с изоляцией. Воздуховоды 
проложены на высоте 8 метров, с уменьшением диа-
метров с учётом расхода воздуха (телескоп) 
Ø1.100 … Ø315.
Распределяется воздух при помощи ротационных диф-
фузоров.

Воздухораздача круглыми текстильными воздуховода-
ми, круглого сечения. 
Воздуховоды проложены на высоте 8 метров, с умень-
шением диаметров с учётом расхода воздуха (теле-
скоп) Ø800 … Ø450.
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5-10 РАБ. 
ДНЕЙ

(200М2)

15
РАБОЧИХ

ДНЕЙ

 3 
РАБОЧИХ

ДНЯ

10-15 РАБ. 
ДНЕЙ

(110М2)

3 400 €

5 920 €

350 € 470 € 1 700 €
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3 100 €

3 510 €

80 € 110 € 220 €
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МАТЕРИАЛЫ

ОБЩАЯ РАЗНИЦА 
В СТОИМОСТИ

ЛОГИСТИКА

Время изготовле-
ния воздуховодов

КРЕПЛЕНИЯ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ВРЕМЯ 
МОНТАЖА

МОНТАЖ И 
ПНР

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ

15 раб. 
дней

3 человека

25 
РАБОЧИХ 

ДНЕЙ

15 раб. 
дней

3 человека

18 
РАБОЧИХ 

ДНЕЙЭкономия 40 %

ВЫВОДЫ:
1) На данном примере видно, что система, смонтированная из текстильных воздуховодов, на 40% дешевле аналогичной системы из 
оцинкованной стали;
2) Наибольшая экономия за счет низких затрат на логистику, простого монтажа, минимума расходных материалов и отсутствия работ 
по наладке системы;
3) Фактические временные затраты на производство текстильных воздуходов превышают аналогичные затраты у металлических воз-
духоводов, но в результате, заказчик получает полностью готовую систему воздухораспределения, которая монтируется на объекте в 
5 раз быстрее.



FILARIA
9

ОТСУТСТВИЕ ПЫЛИ В ВОЗДУХОВОДЕ

В текстильных воздуховодах ОСУТСТВУЕТ НАСЛАИВАНИЕ ПЫЛИ 
в течение эксплуатации, благодаря:

- высокой скорости воздуха внутри воздуховода;
- гладкой поверхности.

Традиционная система

Оцинкованный воздуховод

При кондиционировании офиса по традиционной схеме одна часть сотрудников будет чув-
ствовать себя комфортно, а другая часть, сидящая под диффузорами, будет ощущать сквозняк.
Раздавая воздух при помощи текстильных воздуховодов, воздух распределяется равномерно 
по всей длине помещения.

Система с текстильными воздуховодами

Текстильный воздуховод

С низу: в начале эксплуатации
В верху: в течение эксплуатации

После трёх лет эксплуатации

ОТСУТСТВИЕ СКВОЗНЯКОВ
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ОТСУТСТВИЕ ШУМОВ

МЕНЬШЕ ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА

При использовании текстильных воздуховодов допускается более высокая скорость движения воздуха в воздухо-
воде, по сравнению с металлическими воздуховодами.
Поэтому, при одном и том же количестве воздуха, диаметр текстильного воздуховода на 20-30% меньше.

Воздух из отверстий воздуховода выходит с высокой скоростью (~10м/c). Благодаря этому, возникает эффект эжек-
ции, когда окружающий воздух увлекается воздушной струей и создает интенсивное движение вокруг поверхности 
всего воздуховода.
Это, в свою очередь, препятствует образованию влаги на поверхности воздуховода.

Системы с текстильными воздухово-
дами менее шумные, по сравнению 
с металлическими воздуховодами, 
благодаря:
- отсутствию шероховатостей;
- низкой звукопередачи материала;
- отсутствию дополнительных источни-
ков шума (дросель-клапана, диффузо-
ры, адаптера, решетки).

 Ø 1.100  Ø 900

20.000м3/ч
v= 6м/c

20.000м3/ч
v=9м/c

НЕ ТРЕБУЕТ ИЗОЛЯЦИИ
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ТИПЫ ПЕРФОРАЦИИ
Выбор типа перфорации зависит:
- от высоты помещения и высоты монтажа воздуховода;
- от назначения системы: кондиционирование, отопление, вентиляция;
- от назначения помещения и требований к скорости воздуха в рабочей зоне.

Высота 0,5-3 м 1-4 м 4-10 м 4-15 м

Диаметр перфорации 3-14 мм 3-14 мм 14-50 мм 20-50 мм

Угол распределения 360° 30° 10° сопла

ВИДЫ ВОЗДУХОВОДОВ

Круг Полукруг Четверть круга Сегмент

Lite Standart Fire resistance Antibacterial Aggressive environment
Пищевая промышленность ✓ ✓ ✓
Производство ✓ ✓ ✓ ✓
Логистика/Склады ✓ ✓ ✓ ✓
Торговые центры ✓ ✓ ✓ ✓
Общественные здания ✓ ✓ ✓ ✓
Чистые комнаты/Лаборатории ✓
Спортивные сооружения ✓ ✓ ✓ ✓
Бассейны ✓ ✓

ТИПЫ ТКАНЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ ПОМЕЩЕНИЙ



FILARIA
12

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ 

Программный̆ комплекс «FILARIA-SOFT» предназначен для расчета текстильных воздуховодов. Текстиль-
ный̆ воздуховод - это полностью готовая и укомплектованная система. 
Каждая система текстильного воздухораспределения рассчитывается непосредственно под объект, тех-
нологическую задачу, параметры используемого климатического оборудования. 
Ещё на этапе проектирования необходимо учитывать все технологические моменты, которые при ис-
пользовании традиционных систем решаются на этапе пусконаладки. 
Предусмотреть и смоделировать эти процессы возможно используя программу «FILARIA-SOFT», которая 
учитывает все известные факторы влияния на корректную и эффективную систему воздухораздачи. 
В частности, к этим факторам относятся избыточное давление в воздуховоде, высота и конфигурация 
помещения, тип технологического процесса, параметры микроклимата в помещении. 
В результате расчета программа позволяет выбрать оптимальный диаметр воздуховода, вычислить раз-
мер отверстий, угол их расположения на воздуховоде и т.д.
Максимально допустимая скорость воздуха в текстильном воздуховоде значительно выше, чем в воз-
духоводах из оцинкованной стали. С одной стороны, она ограничивается параметрами климатического 
оборудования, с другой − возможностью турбулизации потока, которая может вызвать вибрацию ткани. 
Соответственно программа позволяет минимизировать диаметр воздуховода, а следовательно стои-
мость системы воздухораздачи. 
В зависимости от типа технологического процесса, воздух распределяется по разному. При воздушном 
отоплении наблюдается стратификация и всплывание нагретого воздуха, при кондиционировании хо-
лодный воздух скапливается в нижней зоне. Учитывая эти и другие процессы программа подбирает не-
обходимую скорость воздушного потока и его направление, а после этого рассчитывает диаметр отвер-
стий и угол их расположения. 
Таким образом подбирается оптимальная система текстильных воздуховодов. 

В зависимости от высоты помещения рассчитывается диаметр отверстий в воздуховоде и угол их атаки. 

Воздушное отопление Кондиционирование

Различные типы перфораций, в зависимости от технологической задачи и характера помещения 

При проектировании реальных объектов может возникать необходимость в локальной подаче холодного или 
горячего воздуха в определенные части помещения, что также решается на этапе проектирования.
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Корректный расчет при использовании программного обеспечения позволяет учесть эффект от потерь 
тепла (холода) во время движения воздуха по воздуховоду. Проходя по воздуховоду воздух обменива-
ется теплом с внешней средой, а в случае длинных воздуховодов, могут быть значительные температур-
ные потери внутри воздуховода.
На диаграмме № 1 изображен воздуховод более 50 метров, разделенный условно на 5 равных по длине 
участков.
Если количество воздуха для каждой секции распределять равномерно, мы добьемся равномерного рас-
пределения воздушного потока по всей длине воздуховода (голубые колонки).
Однако, в результате этого, получается не равномерное распределение энергии вдоль воздуховода 
(красные колонки).
Так как температура внутри воздуховода на начальном участке выше, следовательно энергии подается 
больше, а на конечном участке - ниже, следовательно энергии подается меньше.

КОЛЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА/ЭНЕРГИИ НА РАЗНЫХ УЧАСТКАХ ВОЗДУХОВОДА

Таким образом, воздуховод должен быть спроектирован так, чтобы учитывать неравномерное распре-
деление именно тепловой энергии. Для этого расход воздуха на линейный метр должен увеличиваться 
пропорционально охлаждению (нагреву) воздуха внутри воздуховода и длине воздуховода.
Тем самым, после расчета, используя программный комплекс, мы можем гарантированно получать оп-
тимальное распределение энергии как показано на диаграмме № 2.

КОЛЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА/ЭНЕРГИИ НА РАЗНЫХ УЧАСТКАХ ВОЗДУХОВОДА

Диаграмма № 1

Диаграмма № 2
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ВЫБОР ДИАМЕТРА ДЛЯ ВОЗДУХОВОДА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
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ВЫБОР ДИАМЕТРА ДЛЯ ВОЗДУХОВОДА ПОЛУКРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
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ТАБЛИЦА РАСХОДА ВОЗДУХА В ВОЗДУХОВОДЕ 
СЕЧЕНИЕМ «ЧЕТВЕРТЬ ДИАМЕТРА»
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТКАНЕЙ

Типы тканей
Lite Standart Fire resistance Antibacterial Аggressive 

environments

Состав ткани

Полиамид 75% 
+ Двойная по-
лиуритановая 
пропитка 25%

Полиэстер 75% 
+ Двойная по-
лиуритановая 
пропитка 25%

Стекловолокно 
88% + Двойная 
полиуритановая 
пропитка 12%

Полиэстер 75% 
+ Двойная 
полиуритановая 
пропитка 25%

Полиэстер 75% + 
Четырехслойная 
полиуритановая 
пропитка 25%

Вес ткани 90гр/м2 190гр/м2 450гр/м2 160гр/м2 240гр/м2

Класс 
пожаростойкости

Class 1 Class 1 Class M0 Class 1 Class 1

Класс 
водостойкости

>1000mm >1000mm >1000mm >2000mm >2000mm

Пищевая 
промышленность

√ √ √

Производство √ √ √ √

Логистика/Склады √ √ √ √

Торговые центры √ √ √ √

Общественные 
здания

√ √ √ √

Чистые помещения √

Спортивные 
сооружения

√ √ √ √

Птичники √

Бассейны √

Варианты цвета

БЕЛЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ГОЛУБОЙ ЗЕЛЕНЫЙ
ТЕМНО-
СИНИЙ

ТЕМНО-
СИНИЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ

БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ БЕЛЫЙБЕЖЕВЫЙ

БЕЖЕВЫЙ БЕЖЕВЫЙ

БЕЖЕВЫЙПЕСОЧНЫЙ ПЕСОЧНЫЙЖЕЛТЫЙ

КРАСНЫЙ КОРОЛЕВ-
СКИЙ СИНИЙ

КОРОЛЕВ-
СКИЙ СИНИЙ

КОРОЛЕВ-
СКИЙ СИНИЙ

КОРОЛЕВ-
СКИЙ СИНИЙ

КРАСНЫЙ

ГОЛУБОЙ

ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙВОЕННЫЙ 
ЗЕЛЕНЫЙ

ЧЕРНЫЙСЕРЫЙСЕРЫЙ СЕРЫЙ

СЕРЫЙ СЕРЫЙ

КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ БОРДОВЫЙ 

ЖЕЛТЫЙ ЖЕЛТЫЙЖЕЛТЫЙ ЖЕЛТЫЙ



FILARIA
18

Все используемые ткани имеют ЕВРОПЕЙСКИЙ сертификат, свидетельствующий, что в тканях отсут-
ствуют вредные химические соединения (кадмий, фенольные соединения), что делает возможным её 
использование в общественных местах. 

Все ткани имеют 10-ти летнюю гарантию. 

Ткани защищены специальным 
антимикробным покрытием. 

Класс огнестойкости ткани 
«Fire resistance» подтвержден 
европейским сертификатом.

Класс огнестойкости тканей 
подтвержден европейскими сертификатами.

СТИРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ 

1) При сильном загрязнении рекомендуется первоначальная чистка пылесосом. 
2) Для всех типов тканей должен использоваться нейтральный стиральный порошок. 
3) Время стирки 15минут. 
4) Максимальная температура стирки 40°С.
5) Далее промывать водой, пока вода не станет прозрачной. 
6) Слить воду, развесить и просушить влажный воздуховод. 

химчистка запрещена

стирка

сушка
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1) крепежные планки к потолку, с замком;
2) крепежные элементы;
3) металлический прут для крепежа текстильного воздуховода в замке крепежной планки;
4) молния;
5) крепеж текстиля к оцинковке;
6) оцинкованный пленум от от приточной установки.

Крепления

МОНТАЖ ТЕКСТИЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА 
С АЛЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ

МОНТАЖ ТЕКСТИЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА 
С АЛЛЮМИНИЕВЫМИ ПРОФИЛЯМИ
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1) крепежный крюк; 
2) тарлеп; 
3) зажим; 
4) металлический трос 3-4мм; 
5) подвесные троса; 

7) текстильный воздуховод; 
8) молния;
9) переходник со стали на текстиль; 
10) хомут; 
11) оцинкованый пленум 

МОНТАЖ ТЕКСТИЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА НА ОДНОМ ТРОСЕ

МОНТАЖ ТЕКСТИЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА НА ДВУХ ТРОСАХ

Крепления
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ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ВОЗДУХОРОЗДАЧИ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПОМЕЩЕНИЙ

Кафе Конференц зал

Офис Склад

Автосалон Корт
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ОБЪЕКТЫ



FILARIA
23

ОБЪЕКТЫ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (QUESTIONNAIRE)

Сведения о Заказчике 
(Information about the customer):
Предприятие (Enterprise):
Адрес (Аddress):
Контактное лицо (Contact person):
Телефон (код) (Telephone (code)):
Е-mail:
Назначение объекта (Appointment object):
Доп. информация (Additional Information):

Тип воздуховода (Type of ducts):
        Текстильный воздуховод (Textile duct)                                
1. Размер помещения (Building size):  
Длина (length)______ м (m); ширина (widht) _______м (m); высота (height)_______м (m); 
2. Установка воздуховодов (Duct`s setting):
 - расстояние от потолка до оси воздуховода (Distance from ceiling till duct axis):  ________м (m);
 - расстояние от стен до оси воздуховода (Distance from walls till duct axis): __________м;
3. Расход воздуха (Air flow):________ м³/час (m3/h); 
4. Избыточное давление (Overpressure): _______ Па (Pa);
5. Температура (Temperature):
- в помещении (зима/лето) (Indoor (winter/summer)): ________ ˚C
- подаваемого воздуха (зима/лето) (Inlet air (winter/summer)): ________ ˚C
6. Длина воздуховода (Length of duct):______ м (m); 
- количество воздуховодов (Quantity of ducts): _____ шт. (items); 
- общая длина (total lenghs): _____м (m); 
7. Уменьшать диаметр по длине (Reducing size by length):        да (Yes)           нет (No)
8. Диаметр присоединения (Connection diameter): ______ мм (mm);
9. Воздушный поток (Air flow):
	 Рассеянный (равномерной подачи)				   Направленный (указать угол)
	 (Uniform supply)_______                    				   (Directioned)_______
10. Скорость (Speed):_______м/с (m/s); 
- на расстоянии от центра воздуховода (distance from center of ducts)_____м (m), если требуется (if required)                 
11. Основная форма воздуховода,способы монтажа (Main duct`s forms, methods of erection):

Круглое сечение (Circular section)              
		  Подвеска на одном тросе (at 1 cable)

       

		  Подвеска на двух тросах (at 2 cables)

Полукруглое сечение (Semicircular section)

		  Подвеска на двух профилях (at 2 profiles)


