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дним из  наиболее 
важных составля-
ющих успешной 
технологии взра-
щивания птицы яв-
ляется создание 

оптимального микроклимата в  поме-
щении, что позволяет обеспечить вы-
сокую продуктивность птицы и  под-
держание ее  здоровья. Факторами, 
определяющими микроклимат явля-
ются стабильная, равномерно распре-
деленная по помещению температура, 
влажность, допустимая концентрация 
углекислого газа, формирование еди-
ной воздушной климатической зоны. 

Компания «Санстор» («Solveno»™) 
более 12 лет занимается проектирова-
нием, производством и монтажом про-
мышленных отопительных систем. Одно 

из  направлений деятельности компа-
нии — системы отопления для сельско-
го хозяйства. Постоянно отслеживая 
тенденции и новые технологии, компа-
ния разработала серию тепловентиля-
торов для отопления птичников. 

Толчком к  созданию данной линей-
ки послужило резкое повышение цен 
на  природный газ, которое привело 
к  тому, что хозяйства повсеместно на-
чали переходить на  отопление с  помо-
щью твердотопливных котельных, сжи-
гающих дрова, солому, пилеты и  т.  д. 
Учитывая, что теплоносителем в  таких 
системах служит горячая вода, возникла 
потребность в том, как максимально эф-
фективно передать и распределить это 
тепло по птичнику. Из всех возможных 
способов, обогрев при помощи тепло-
вентиляторов, является наиболее эф-

фективным, благодаря возможности бы-
стро прогреть помещение, обеспечить 
равномерное распределение температу-
ры, убрать излишнюю влагу и совместить 
систему отопления с  системой вентиля-
ции. Но при этом должна обеспечивать-
ся малая подвижность воздуха в  зоне 
нахождения птицы, и  защита её  от хо-
лодного воздуха из приточных клапанов 
или каминов. Немаловажным фактором 
является защита самого оборудования 
от  паров аммиака, от  пыли и  пуха, по-
вышенной влажности. Тепловентилято-
ры, должны безупречно отработать 40—
60 дней технологического цикла, а после 
этого, за  короткий срок, они должны 
быть почищены, дезинфицированы 
и  быть готовыми к  следующему циклу.

Учитывая эти требования, наши-
ми специалистами, были разработаны 
два типа тепловентиляторов — верти-
кальные или горизонтальные. Выбор 
той или другой модели зависит от не-
обходимого Вам способа установки — 
на стену или потолок здания.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
ТЕПЛОВЕТИЛЯТОРЫ 
СЕРИИ RMX ACO

Такие модели устанавливаются под 
приточными клапанами, вдоль наруж-
ных стен здания. Их функциональная 
особенность — высокая дальность воз-
душного теплового потока. Поток воз-
духа движется по кругу вдоль стен, тем 
самым предотвращая попадание хо-
лодного воздуха из клапанов на  птицу.

О

Тепловентиляторы 
для птицеводства
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Свежий наружный воздух, поступая 
в  птичник, смешивается с  уже подо-
гретым тепловым потоком и попадает 
в зону нахождения птиц

Благодаря повышенному расходу 
воздуха от  тепловентиляторов и  вы-
сокой кратности воздухообмена вну-
три птичника, отсутствуют температур-
ные расслоения и застойные зоны. 

Результат? Создается равномерная 
температура во всем птичнике, поддер-
живается необходимая влажность и об-
щее качество воздуха. В сумме это дает 
оптимальную среду для роста птицы.

КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

Он состоит из таких частей:
 • теплообменник;
 • вентилятор;
 • направляющее сопло;
 • непосредственно корпус, в кото-

ром размещаются все детали.

ТЕПЛООБМЕНИК

При разработке теплообменика, специ-
алисты нашей компании учли следую-
щие требования.

Необходимость в повышенном 
температурном скачке
Оптимальная температура для птич-
ника — +35 °C. В то же время, темпе-
ратура теплоносителя 80/60  °C. Что-
бы достигнуть в помещении требуемой 
температуры, нужен теплообменник 
с  высокой тепловой мощностью. Это 
обеспечивается повышенным количе-
ством рядов греющих (тепловых) труб. 
В тепловентиляторах серии RMX-AC при-
меняются 3—4-рядные теплообменники.

Запыленность 
внутреннего воздуха
В  течение технологического цикла, 
в  воздухе находится большое количе-
ство пыли, пуха, пера и других взвесей. 
Особенно на первых этапах роста птицы, 
когда кормление производится мелко-
дисперсным кормом. Вышеперечислен-
ные частицы забивают теплообменник, 
и в итоге снижается тепловая мощность 
тепловентилятора. Для предотвраще-
ния этого расстояние между ламелями 
увеличено в 2 раза и составляет 4,3 мм. 

Воздействие агрессивной среды
Воздух в  птичнике насыщен парами 
аммиака, серой и другими агрессивны-
ми компонентами. Они могут привести 
к  возникновению коррозии и  повреж-
дению теплообменника. Для предот-
вращения подобных последствий, те-
плообменник обработан эпоксидной 
смолой и покрыт полимером.

Удобство очистки и проведения 
сервисных работ
По завершению технологического цикла 
все оборудование требует обязательной 
чистки и  дезинфекции. В  первую оче-
редь это касается теплообменника, по-

этому он  должен быть легко доступен 
для проведения этих работ. Для этой 
цели теплообменник и  корпус соедине-
ны специальными защелками и завесами. 
Это дает возможность легко соединять 
и разъединять узлы без их демонтажа.

Корпус тепловентилятора 
изготовлен из металла высокого 
качества и обработан защитным 
полимерным покрытием
Почему металлический корпус? Он не-
обходим, так как температура внутри 
тепловентилятора достигает +60  °C. 
Если использовать другой материал, 
со временем он может деформировать-
ся. Если это случится, тогда произойдет 
смещение оси вентилятора, и  крыль-
чатка будет соприкасаться с корпусом. 
Как результат — поломка вентилятора.

Выходное отверстие изготавливает-
ся в виде сопла, это увеличивает даль-
ность теплового (воздушного) потока. 

Для безопасной эксплуатации вы-
ходное отверстие оборудовано съём-
ной защитной решеткой.

Осевой вентилятор от  ведущего ев-
ропейского производителя специально 
разработан для применения в птичниках.

Отличительными особенностями 
этого вентилятора является:

1 долгий срок эксплуатации в  аг-
рессивной среде и при высоких темпе-
ратурных режимах;

2 низкое энергопотребление;
3 низкий уровень шума;
4 вентилятор рассчитан на работу 

при высокой температуре окружающе-
го воздуха.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯ
ТОРЫ СЕРИИ RMX ACV

Вертикальные тепловентиляторы уста-
навливаются вдоль центральной оси 

3—4-рядный 
теплообменник

Расстояние между 
ламелями — 4,2 мм, 

толщина ламелей — 0,2 мм
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здания на одинаковом расстоянии друг 
от друга. Весь тепловой поток распреде-
ляется в горизонтальном направлении. 
Как результат  — создание равномер-
ного теплового поля внутри птичника. 

 Дальность теплового потока регу-
лируется с  помощью воздушных кла-
панов. Это позволяет создать плотные 
воздушные потоки над птицей, которые 
предохраняют её от холодного воздуха, 
поступающего из  приточных клапанов. 
При этом скорость воздуха в  зоне на-
хождения птицы, не превышает 0,2 м/с. 
Высота установки регулируется с помо-
щью лебедки, исходя из возраста птицы.

Вертикальные тепловентиляторы 
позволяют эффективно экономить 
энергоносители, так как они располо-
жены в верхней части птичника. В этой 
зоне воздух наиболее теплый, и чтобы 
его нагреть до необходимой температу-

ры нужно меньшее количество энергии.. 
Воздух нагревается в теплообменнике 
и  раздается с  помощью многосторон-
него диффузора. Исходящий теплый 
воздух создает «теплую подушку» над 
птицами и исключает попадание сквоз-
няков. Таким образом, создается эф-
фект «наседки». 

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

Он практически полностью повторяет 
конструкцию горизонтальных собрать-
ев: теплообменник, вентилятор и  кор-
пус. Они точно такие же, как и в гори-
зонтальных моделях. 

Отличительная особенность — нали-
чие 6-стороннего диффузора.

 Эта деталь специально разработа-
на для равномерного распределения 
воздуха внутри птичника. Дальность 
тепловой струи в  каждом направле-
нии — 15 метров. Таким образом, один 
тепловентилятор может обогреть часть 
помещения площадью более 700 м2.

Диффузор оснащается регулиру-
емыми воздушными клапанами. С  их 
помощью можно регулировать даль-
ность тепловой струи. Каждый клапан 
регулируется отдельно, что позволяет 
создавать и распределять воздушные 
потоки исходя из конструктивных осо-
бенностей помещения и особенностей 
технологических процессов.

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

В связи с  ростом птицы, выполнени-
ем технологических процессов, чисткой 
и  мойкой оборудования, высоту уста-
новки тепловентиляторов постоянно 
нужно корректировать. Чтобы можно 
было регулировать высоту, разработа-
но специальное крепление. Это систе-
ма стальных тросов и блоков. Высота 
регулируется благодаря использова-
нию лебедки. Лебедка может быть как 
ручной, так и электрической.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

После завершения технологического 
цикла, оборудование (как и  сам птич-
ник) требует чистки и  дезинфекции. 
Конструкция тепловентилятора разра-
ботана для максимального облегчения 
процесса их чистки и мойки. Благодаря 
металлическим защелкам, корпус легко 
отсоединяется от теплообменника. Как 
результат  — легкая очистка теплооб-
менника и его корпуса с помощью ап-
парата высокого давления.

За дополнительной 
 информацией просим обращаться: 
ООО «САНСТОР» — официальный 

дистрибьютор компании  
Tecnoclima S.p.A,  Systema S.p.A., 

Solveno®, Filaria®. 
Тел: (067) 466 60 55; skype: oleksiienko_oleg, 

e-mail: op@tecnoclima.com.ua   
www.sunstor.com.ua
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Чистка вертикального тепловентилятора

Крепление горизонтального тепловентилятора

Чистка горизонтального тепловентилятора
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